UBERARBEITET AM: 13/03/2008

SICHERHEITSDATENBLATT
HYDROCHLORIC ACID <10%

1 STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

PRODUKTNAME HYDROCHLORIC ACID <10%

LIEFERANT T.E LABORATORIES
TULLOW INDUSTRIAL
ESTATE
TULLOW
CO. CARLOW
IRELAND

2 MOGLICHE GEFAHREN

Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
EINSTUFUNG Xi;R36/37/38.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bezeichnung EC-Nr.: CAS-Nr. Inhalt Einstufung

SALZSAURE...% 231-595-7 |7647-01-0 10-30% |C;R34 Xi;R37

Der vollsténdige Text fur alle R-Satze ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

EINATMEN

Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Fir Ruhe, Warme und frische Luft sorgen. Bei
andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

VERSCHLUCKEN

KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN ! Mund sofort ausspiilen und viel Wasser trinken (200 - 300 ml). Arzt
konsultieren.

HAUTKONTAKT

Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut griindlich mit Wasser abspilen. Mindestens 15 Minuten lang
weiter spllen und arztliche Hilfe holen.

AUGENKONTAKT

Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spilen. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit 6ffnen. Sofort
arztliche Hilfe suchen. Weiterspiilen.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

GEEIGNETE LOSCHMITTEL
Bei der Wahl des Loschmittels mdgliche andere Chemikalien berticksichtigen.

HINWEISE ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Brandgase nicht einatmen. Um Rauch und Gase zu vermeiden, mit dem Wind im Ricken bleiben.

BESONDERE GEFAHRDUNGEN

Das Produkt ist nicht brennbar, bei Erhitzen kénnen sich jedoch gesundheitsschadliche Dampfe entwickeln.
Bildet bei Kontakt mit Metallen Wasserstoffgas, das dann mit Luft explosionsfahige Mischungen bilden kann.
BESONDERE SCHUTZAUSRUSTUNG FUR DIE BRANDBEKAMPFUNG

Bei Feuer umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat und komplette Feuerschutzausriistung tragen.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
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PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMARNAHMEN

Fur ausreichende Ventilation sorgen. Bei unzureichender Ventilation geeignetes Atemschutzgerét tragen.
Einatmen von Spritznebeln und Kontakt mit Haut bzw. Augen vermeiden. Rauchen und offene Flamme sowie
andere Zindquellen verboten.

UMWELTSCHUTZMARNAHMEN

Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewasser gelangen lassen. Bei Verschittungen oder
unkontrolliertem Austritt in Gewasser SOFORT die zusténdigen, &rtlichen Behérden benachrichtigen.
VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Verschuttetes Produkt mit nicht brennbarem saugfahigem Material aufnehmen. Verschittetes Material in
Behélter geben. Behalter sorgfaltig schliessen und gemafl den 6rtlichen Vorschriften zur Entsorgung geben.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG

Die Anleitungen des Herstellers lesen und befolgen. Gute Ventilation vorsehen. Regeln fir den hygienischen
Umgang mit Chemikalien beachten. Verschiitten, Haut- und Augenberiihrung vermeiden. Von Warme, Funken
und offenem Feuer fernhalten. Augenspuileinrichtungen und Notduschen missen am Arbeitsplatz vorhanden
sein. Bei Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

Lagerung Uber sehr lange Zeit vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Futter, Dingemitteln und anderen
empfindlichen Materialien getrennt lagern. Das Produkt trocken und kalt in geschlossenen Originalbehéltern
aufbewahren.

8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

ANGABEN ZUM GRENZWERT
AGW: HYDROGENCHLORID LT: 8 mg/m3

SCHUTZAUSRUSTUNG

VERFAHRENSBEDINGUNGEN
Augenspilvorrichtung und schnelle Augendusche vorsehen.

TECHNISCHE MARNAHMEN
Fir ausreichende Ventilation sorgen.

ATEMSCHUTZ

Bei unzureichender Ventilation oder bei Risiko fiir Einatmen von Dadmpfen geeignetes Atemschutzgerat mit
Kombinationsfilter (Typ A2/P2) tragen.
HANDSCHUTZ

Schutzhandschuhe tragen.
AUGENSCHUTZ
Anerkannte, dichtschlieRende Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Spritzer zu erwarten sind.

HYGIENEMARNAHMEN

Am Ende jeder Schicht und vor dem Essen, Rauchen und Toilettenbesuch Hande waschen. Falls die Haut
nass oder verschmutzt wird, sofort waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. RAUCHEN IM
ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN!

HAUTSCHUTZ

Bei Beruihrungsgefahr immer eine Schiirze oder Spezialschutzkleidung tragen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN Klare Flussigkeit

FARBE Farblos

GERUCH Geruchfrei

LOSLICHKEIT Wasserléslich

RELATIVE DICHTE 1.02 20 pH-WERT, KONZ. LOSUNG <1

10 STABILITAT UND REAKTIVITAT
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STABILITAT

HYDROCHLORIC ACID <10%

Stabil unter normalen Temperaturverhaltnissen und empfohlenem Gebrauch.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN
Hitze, Flammen und andere Ziindquellen vermeiden. UbermaRige Hitze tber langere Zeit vermeiden.

ZU VERMEIDENDE STOFFE

Bildet bei Kontakt mit Metallen Wasserstoffgas, das dann mit Luft explosionsfahige Mischungen bilden kann.

11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

EINATMEN

Reizt die Atmungsorgane. Déampfe kénnen die Atemwege reizen und Husten, asthmaéhnliche
Atembeschwerden und Atemnot hervorrufen.

VERSCHLUCKEN

Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Kann Magenschmerzen oder Erbrechen verursachen.

HAUTKONTAKT

Reizt die Haut. Verursacht starke Hautreizung bei langerer oder wiederholter Exposition.

AUGENKONTAKT
Reizt die Augen.

12 ANGABEN ZUR OKOLOGIE

OKOTOXIZITAT

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

MOBILITAT

Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewésser gelangen lassen.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ALLGEMEINE ANGABEN

Bei Abfallbewirtschaftung miissen die Sicherheitsmaflnahmen, die fiir die Handhabung des Produktes gelten,

beriicksichtigt werden.
ENTSORGUNGSMETHODEN

Abfall und Reste entsprechend der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgen.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT
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RICHTIGER VERSANDNAME HYDROCHLORIC ACID
UN NR. 1789 ADR KLASSE NR. 8
ADR KLASSE Klasse 8: Atzende Stoffe. ~ ADR i
VERPACKUNGSGRUPPE

GEFAHR NR. (ADR) 80 ADR ETIKETT NR. 8
HAZCHEM CODE 2R CEFIC TEC(R) NR. 80GC1-I+11
RID KLASSE NR. 8 RID VERPACKUNGSGRUPPE |II
UN NR. SEE 1789 IMDG KLASSE 8
IMDG 1 EMS F-A, S-B
VERPACKUNGSGRUPPE
MFAG See Guide MEERESSCHADSTOFF Nein.
UN NR,, LUFT 1789 LUFT KLASSE 8
VERPACKUNGSGRUPPE i

15 VORSCHRIFTEN
KENNZEICHNUNG
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X

Reizend

ENTHALT

RISIKOSATZE
R36/37/38

SICHERHEITSSATZE
S24/25

526

837
S51
S60

EU RICHTLINIEN

HYDROCHLORIC ACID <10%

SALZSAURE 12.2555%
Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

Berlhrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und

Arzt konsultieren.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

Dieses Produkt und sein Behdlter sind als gefahrlicher Abfall zu

entsorgen.

Richtlinie 1999/45/EG Uber gefahrliche Zubereitungen.

WASSERGEFAHRDUNGSKLASSE
WGK 1

16 SONSTIGE ANGABEN

UBERARBEITET AM
REV.-NR./ERSETZT DAS SD 1
R-SATZE (VOLLSTANDIGER TEXT)

R34
R37

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht fir den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen
anderen Materialien oder in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der
Erstellung richtig und verlasslich. Eine Garantie fur die Genauigkeit, Verlasslichkeit und Vollstandigkeit wird nicht gewahrt. Es
liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit diese Informationen auf Eignung fiir seine

Anwendung zu priifen.

13/03/2008

Verursacht Veratzungen.
Reizt die Atmungsorgane.

DISCLAIMER
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